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Nehmen Sie sich die Zeit, die einzelnen Kapitel sowie
die speziell zu Ihren Geraten gehdrenden Betriebsanleit-
ungen ausfihrlich zu lesen. Diese kleine Mihe lohnt sich
fur Sie, denn es wird im Wesentlichen auch von |hnen
abhangen, ob |hr Badewasser stets hygienisch, kristall-
klar und einladend bleibt. Selbst die beste technische
Ausristung, auch eine vollautomatische, kann nur dann
richtig arbeiten, wenn die notwendigen Kontrollen und

die Betriebsmittelversorgung sichergestellt sind. Bei der
Konstruktion unserer Anlagen haben wir das technisch
Mdégliche getan, um lhnen dies zu erleichtern. Unab-
hangig davon ist es notwendig und sinnvoll, die Anla-
ge wenigstens jahrlich durch den Ospa-Kundendienst
Uberprifen und Verschleifteile erneuern zu lassen. Wie
jede technische Einrichtung dankt Ihnen auch hre Ospa-
Anlage einen regelmafligen Service.



Grundgedanken

Wodurch wird das Wasser im Schwimmbecken
oder Whirlpool verunreinigt?

Badende tragen Keime und organische Substanzen in
Form von Hautteilchen, Schweil3, Speichel, Kosmetika,
Haaren usw. in das Badewasser ein. Gartenbader sind
zusatzlich durch umweltbedingte Verschmutzungen und
vermehrtes Algenwachstum belastet. Ohne eine Ba-
dewasser-Aufbereitung wirden, auch bei ungenutzten
Becken, zunehmend glnstige Wachstumsbedingungen
fur Keime und Bakterien entstehen. Wir sind zwar stan-
dig und Uberall Bakterien und Viren ausgesetzt, unser
natdrlicher Abwehrmechanismus wird aber in der Regel
mit dieser Belastung fertig. Nicht alle Keime sind patho-
gen, d.h. krank machend, aber dort wo nicht-pathogene
Keime vorkommen, konnen auch dem menschlichen
Organismus abtragliche Keime auftreten.

Selbstverstandlich ist bei einem nur im Kreise der
Familie genutzten Schwimmbad oder Whirlpool die
Gefahrdung des Wassers durch eingetragene Keime zu-
nachst vergleichsweise gering, sozusagen kontrollierbar.
Doch auch hier kann eine zuverlassig arbeitende, gut
betreute Aufbereitungsanlage eine durch die Wasser-
temperatur ohnehin beglnstigte, rasche Verschlech-
terung der hygienischen Verhaltnisse unterbinden. Die

Wasseraufbereitung im privaten Badebereich besteht
im Wesentlichen aus den Verfahrensschritten Filtration,
Desinfektion, pH-Regulierung, Verdinnung (Frischwas-
serzugabe), Beckenbodenreinigung und Erwdrmung.
Nur das optimale Zusammenwirken all dieser Kompo-
nenten ermaglicht ein einwandfreies Aufbereitungs-
ergebnis.

Grundsatzlich gilt: Die Klarheit des Wassers ist kein
ausreichendes Merkmal fur seinen hygienisch einwand-
freien Zustand.



Ospa-Konigsweg

Das perfekte Zusammenspiel von
Filtration, Desinfektion und Steuerung

Filtration

Die erste Stufe der Badewasser-Aufbereitung ist die Fil-
tration. Ihre Aufgabe ist es, das Badewasser umzuwal-
zen und Schmutzstoffe zurtckzuhalten. Die Filteranlage
ist gleichsam der Milleimer des Aufbereitungssystems,
in dem der zurlickgehaltene Schmutz deponiert wird.
Dieser Mulleimer quillt Uber, wenn die Entleerung nicht
rechtzeitig erfolgt. Deshalb muss der Filter regelmafig
und grundlich gespult werden. Dabei wird die Filter-
schicht gereinigt und der zurlckgehaltene Schmutz in
den Kanal gespduilt.

Wahrend vollautomatische Filteranlagen die Spulung
selbststandig durchfihren, missen halbautomatische
Filteranlagen unter Beachtung der Bedienungsanlei-
tung manuell gespiilt werden. Eine gute Filteranlage ist
die Grundvoraussetzung fur eine sanfte Badewasser-
Desinfektion: Schmutzstoffe, die vom Filter zuriickge-
halten werden, gelangen nicht zurlck in den Wasser-
kreislauf und mussen somit nicht durch die Desinfektion
abgetotet werden.

Zur Desinfektion setzen wir aus guter Erfahrung auf die
Ospa-BlueClear®-Anlage, da sie die notwendige Hygiene
gewahrleistet. Das darin produzierte Desinfektionsmit-
tel totet unerwlinschte organische Substanzen wie Viren,
Bakterien und Algen ab und reichert das Wasser mit
Sauerstoff an. Die Bildung von schmierigen, unhygieni-
schen Belagen im Becken wird verhindert.

Zu Unrecht hat Chlor den Ruf, Schwimmbadwasser den
typischen Chlorgeruch zu verleihen und Augenbrennen
zu verursachen. Dies ist jedoch nur dort der Fall, wo
Chlor in vermehrtem Maf} bendtigt wird, um einer man-
gelhaften Filtrierleistung entgegenzuwirken. Dabei ent-
stehen zu viele Chloramine, die eigentlichen Verursacher
lastigen Chlorgeruchs.

Chloramine nennt man Verunreinigungen, die vom Chlor
zwar schon angegriffen, aber noch nicht restlos oxi-
diert sind. In der richtigen Konzentration ist Chlor in gut
filtriertem Wasser haut- und augenvertraglich.
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Wasserwerte

Chlor-Wert

Nach DIN 19648 sollte die Chlorkonzentration in 6ffentli-
chen B&adern 0,3 bis 0,6 mg/l betragen. Dieser Wert emp-
fiehlt sich grundsatzlich auch fir das Privatbad.

Der Begriff Redox-Spannung leitet sich aus den An-
fangssilben der Worte .Reduktion” und ..Oxidation” ab.
Bei seiner Messung wird das Verhaltnis von reduzieren-
der zu oxidierender Substanz im Badewasser ermittelt.
Reduzierend wirken sich die organischen Verunreini-
gungen des Wassers aus, oxidierend das anorganische
Chlor. Gemessen wird die Redox-Spannung in Millivolt.

Das Entscheidende ist die Keimtotungsgeschwindigkeit.
Bei einer Redox-Spannung ab 750 mV erfolgt die Abtd-
tung bestimmter Keime innerhalb von 30 Sekunden.

Hohere Redox-Werte erzielen eine noch groflere Keim-
totungsgeschwindigkeit - und das bedeutet eine noch
bessere Wasserdesinfektion.

Badewassertemperatur

Mit welcher Temperatur Sie Ihr Schwimmbad betrei-
ben, ist eine Frage des personlichen Geschmacks. Wir
meinen, im Hinblick auf den Energieverbrauch sollte
im Hallenbad eine Badewassertemperatur von 30°C
nicht Uberschritten werden. Die Lufttemperatur in
der Schwimmhalle muss ca. 2°C hoher liegen als die
Badewassertemperatur, weil sonst zu viel Wasser
verdunstet und die Hallenluft UbermaBig entfeuch-
tet werden muss. Eine ausreichend dimensionierte
Entfeuchtungsanlage nach dem Prinzip der Warme-
pumpe verhindert Schwitzwasserbildung und garantiert
ein angenehmes Klima in der Schwimmhalle.

Im Whirlpool sollte eine Wassertemperatur von 36°C
nicht Uberschritten werden. Klinische Untersuchungen
zeigen namlich, dass hohere Temperaturen auch bei
gesunden Menschen, besonders bei langerer Bade-
dauer, Kreislaufstorungen verursachen konnen.



Beim pH-Wert handelt es sich um ein Maf3, welches fir Ihre Badewasser-Aufbereitung von wesentlicher Bedeutung
ist: Er beschreibt die saure, neutrale oder alkalische Eigenschaft Ihres Wassers. Diese beeinflusst die Wirksamkeit
des Desinfektionsmittels und die Vertraglichkeit des Wassers fur Werkstoffe sowie fir Haut und Augen. Eine regelma-
Bige wochentliche Kontrolle und ggf. Korrektur des Wertes ist daher unbedingt notwendig.

pH-Wert-Erhohung wird bewirkt durch

= Zugabe von Pflegemitteln mit alkalischen
Eigenschaften

* Erwarmung des Wassers

= Wasserbewegung durch Badende oder die
Gegenstromanlage

Auswirkung des pH-Wertes
T

= Korrosion an metallischen * Fir eine optimale

Werkstoffen Wasserpflege
= Verstarkter Angriff mortelhaltiger * Beste Haut- und Augen-
Fugen vertraglichkeit

= Storung der Flockung

pH-Wert-Senkung wird bewirkt durch
= Zugabe von Pflegemitteln mit sauren

Eigenschaften

8,0 8,4

= Zerstorung des natlrlichen
S3ureschutzmantels der Haut

= Abnahme der Desinfektionswirkung

* Geruchsbelastigung und
Schleimhautreizungen

Wasserharte und Saurekapazitat

Als Wasserharte wird die Gesamtheit der im Wasser
gelosten Calcium- und Magnesiumionen bezeichnet.
Sie gelangen in erster Linie durch das Fullwasser ins
Becken. Eine zu hohe Wasserharte (> 21°dH) kann u.U.
zu Kalkausfall im Becken oder in der Uberlaufrinne fiih-
ren. Durch Erwarmung und Bewegung des Wassers
tritt Kohlensaure aus und der an sie gebundene Kalk
fallt aus. Werden dem Beckenkreislauf keine weiteren
Calcium- und Magnesiumionen zugefihrt und fallen
sie auch nicht aus, bleibt die Wasserharte tber die ge-
samte Lebensdauer relativ konstant. Der Einsatz von
Marmorkies erhoht die Wasserharte in einem Becken,
eine Enthartungsanlage in der Fillwasserleitung redu-

Auswirkung der Saurekapazitat

unter 0,3 mmol/l

= Keine ausreichende

Sdurekapazitat des Wassers Wasserpflege

= Es kann zu Korrosionen kommen

Hinweis: 1,0 mmol/l entspricht 2,8°dH

0,7 - 3,6 mmol/l

= Fdreine optimale

ziert sie. Die Saurekapazitat eines Badebeckenwassers
entspricht der Konzentration an Hydrogencarbonat. Bei
einem Wert von weniger als 0,3 mmol/l (entspricht 1° dH
(Karbonatharte]) bietet das Wasser keine ausreichende
Pufferfahigkeit mehr. In der Folge kann es durch starke
pH-Wert-Schwankungen zu Korrosionen kommen.

Die optimale Saurekapazitat liegt zwischen 0,7-3,6
mmol/l [2-10° dH). Bei einer Saurekapazitdt von tber
3,6 mmol/l (10° dH) besteht verstarkt die Tendenz zu ei-
nem Ansteigen des pH-Wertes, sobald Kohlendioxid durch
Erwarmen oder Bewegen des Wassers entweicht.
AuBerdem wird das Ausfallen von Kalk beglnstigt.

iiber 3,6 mmol/l

* Kohlensaure entweicht durch
Erwarmen oder Bewegen des
Wassers

= Verstarkte Tendenz zum Ansteigen
des pH-Wertes
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Beckenreinigung

Fur die Aufrechterhaltung hygienischer Verhaltnisse
im Becken ist eine regelmafige Beckenbodenreinigung
notwendig. Unter dem abgelagerten Schmutz kon-
nen sich, fur das Desinfektionsmittel nicht zuganglich,
Keime und Pilze ansiedeln und vermehren. Auflerdem
werden grenznahe Wasserschichten aufgeldst und mit
desinfiziertem Wasser versorgt. Deshalb ist regelmafig,
spatestens bei Beginn sichtbarer Verschmutzung, die
Reinigung mit dem Beckensauger erforderlich.

Bei Gartenbadern ist die Beckenbodenreinigung unter
Umstanden taglich notwendig, bei Hallenbadern sollte
sie wochentlich durchgefihrt werden. FleiBige Helfer
hierbei sind vollautomatisch arbeitende Beckensauger
wie Ospa sie in verschiedenen Modellen/Ausfiihrungen
anbietet. Sie reinigen bequem und automatisch den Be-
ckenboden ohne die Filteranlage zusatzlich zu belasten.
Fragen Sie Ilhren Ospa-Fachberater oder Kundendienst-
techniker nach dem fiir Sie geeigneten Gerat.

Vorteile Ospa-Beckensauger

® Reinigen bequem und automatisch den
Beckenboden

® Keine zusatzliche Belastung der Filteranlage,
da der Sauger unabhangig arbeitet

® Niederspannung garantiert maximale Sicherheit

® Leichte Handhabung



Wasserwechsel

Im offentlichen Schwimmbad wird pro Badegast eine
Zugabe von 30 Litern Frischwasser gefordert, weil nur
durch Frischwasser die Konzentration der nicht elimi-
nierbaren, echt geldsten Stoffe wirtschaftlich in Grenzen
gehalten werden kann. Eine zunehmende Eindickung
des Wassers erhoht die elektrolytische Leitfahigkeit und
damit auch die Korrosionsgefahr. Dies sollte auch im
Privatbad beachtet werden. Wird die Filteranlage regel-
maBig gespdlt, ist damit Uber die automatische Becken-
nachfillung der notwendige Frischwasserzusatz meis-
tens sichergestellt.

Wann eine Neufillung des Beckens notwendig ist, hangt
weitgehend von der Einhaltung der Bedienungsanleitung
ab. Eine jahrliche Neufillung kann notwendig werden,
wenn nicht wie vorgeschrieben gespult wird. Gartenba-
der sind vor Beginn der neuen Saison grundsatzlich neu
zu fullen. Auf jeden Fall missen vor einer Neubefillung
das Becken grindlich gereinigt und alle Leitungen rest-
los gespult werden. Sollte Reinigungsmittel (Detergen-
zien) in das Beckenwasser gelangt sein, wird u.U. sogar
ein Wechsel des Filtermaterials nétig.

Schwimmbecken sollten nicht mit hartestabilisiertem
Wasser gefullt werden, da diesem meist Hartestabilisato-
ren zugegeben werden. Diese bestehen im Wesentlichen
aus phosphathaltigen Mitteln und konnen die Mess- und
Regeltechnik beeintrachtigen sowie das Algenwachs-
tum fordern. Deshalb haben sie im Badewasser nichts
zu suchen. Fillwasser mit einem deutlichen Eisen-
oder Mangangehalt bietet schlechte Vorraussetzungen
fir den problemlosen Betrieb. Die im Wasser geldsten
Metalle oxidieren unter Einwirkung des Desinfektions-
mittels. Dabei zeigt sich zunachst eine gelbliche, grin-
liche oder braune Verfarbung. Bei grofleren Mengen und
vollstandiger Oxidation dieser Metalle entstehen braune
bis schwarz-braune Ablagerungen oder Flocken im Be-
cken. Die Ausfallung wird durch hohere pH-Werte noch
beschleunigt. Auch im Wasser gelostes Kupfer kann eine
grunliche Verfarbung des Badewassers und dunkle, fast
schwarze Ablagerungen verursachen. Im Allgemeinen
ist es in solchen Fallen angebracht, ein Flockungsmittel
ins Wasser zu geben.



Wasserpflegemittel

Ihre Regel- und Dosieranlagen sind auf die Wirkstoff-Konzentration der Ospa-Wasserpflegemittel abgestimmt und
eingestellt. Wir empfehlen deshalb, grundsatzlich nur original Ospa-Wasserpflegemittel zu verwenden. Bei Verwen-
dung fremder Chemikalien sind unter Umstanden Betriebsstorungen und Méangel bei der Wasserqualitat moglich.
Auch ist es im Rahmen unserer Beratung und Betreuung nicht mehr maoglich, richtige und verbindliche Auskinfte
zu geben, wenn nicht bekannte, vielleicht auch nicht geprufte Mittel zur Anwendung kommen. Beim Einsatz von un-
geeigneten Reinigungsmitteln konnen selbst kleine ins Badewasser gelangte Mengen ausreichen, die Aufbereitung
nachhaltig zu stoéren und ggf. sogar das Filtermaterial unbrauchbar zu machen. Auch die Wechselwirkungen von Zu-
satzmitteln konnen schwer losbare Probleme herbeifihren.

Ospa KH-/pH-Heben & pH-Senken

® Hochwertige, pulverférmige, leicht lGsliche Mittel zur
Anhebung und Senkung der Karbonathéarte (S&ureka-
pazitat) und des pH-Wertes

® Sichere Handhabung durch eindeutige Kennzeich-
nung sowie stabile, vorschriftsmaBige Verpackungen
mit verstandlichen Anwendungshinweisen

Was gehort nicht ins Beckenwasser?

® Putzmittel und Haushaltsreiniger ® Hartestabilisiertes, phosphathaltiges Fillwasser
® Desinfektionsmittel mit organisch stabilisiertem Chlor ~ ® Mangan- und eisenhaltiges Fullwasser
® Desinfektionsmittel mit Algiziden und Pestiziden




Wochentliche Pflege

Wasserwerte kontrollieren

® Wasserwerte mit dem Ospa-Wasserprifsatz messen

und mit der Anzeige auf dem Ospa-BlueControl®-
oder Ospa-CompactControl®-Display vergleichen
Richtwerte:

pH-Wert: 7,0-7,4

Redox-Wert: > 750 mV

freies Chlor: 0,3-0,6 mg/l

Bei Abweichung des pH-Wertes um mehr als 0,2 pH
die pH-Elektrode mit der Pufferlésung neu justieren
Bei Abweichung des Chlor-Wertes die Chlor-Elektro-
de neu justieren [siehe Anleitung])

Bei Redox-Regelung: Chlorgehalt mit dem Ospa-
Wasserprifsatz messen. Bei Abweichung muss die
Basis-Chlorung an der Ospa-BlueClear®-Desinfektions-
anlage entsprechend angepasst werden (siehe Anleitung)

Ospa-BlueClear®-Desinfektionsanlage

® Salzvorrat kontrollieren und nachfillen
® MK-Entleerungshahn der Ospa-BlueClear®-Anlage

kurz 6ffnen und warten bis klares Wasser kommt (max.
5 Sekunden)

Messstation

® Messwassersieb kontrollieren und ggf. reinigen
® Manometer am Messgefal kontrollieren [Richtwert

Unterdruck: -0,05 bar)

Filter

® Filterspiilungen: Bei automatischen und manuellen

Filtern min. 5 Minuten spilen

® Manometer kontrollieren: Filterdruck darf nicht um

mehr als 0,1 bar Uber markiertem Wert liegen. Ggf.
eine Filterspllung durchfihren

Sichtprifung der Anlage

® Sichtprufung samtlicher Anlagen und Gerate durch-

fihren

Beckenreinigung

® Skimmer-Siebeinsatz kontrollieren
® Beckenboden absaugen

Pumpenvorsieb

® Pumpenvorsieb bei Gartenbadern wdéchentlich kon-

trollieren, bei Innenbadern monatlich. Den Vorsieb-
topfdeckel wieder dicht schlieBen (siehe Anleitung!)

pH-Dosieranlage

® pH-Dosieranlage prifen und ggf. auffillen (Angaben

zur Zugabemenge finden Sie auf den Verpackungen
der Wasserpflegemittel. Sicherheitshinweise beach-
ten!)

® Bei KH-/pH-Heben Inhalt des Dosierbehalters regel-

mafig gut umrihren (Sicherheitshinweise beachten!)



Wasserwerte kontrollieren Rinnenroste (Nur bei Becken mit Uberlaufrinne) .

® Zusatzlich zu den wochentlichen Kontrollen mindes- ® Uberlaufrinne reinigen. Rinnenroste auch an der
tens einmal im Monat die Saurekapazitat (Karbo- Unterseite reinigen. Es durfen keine Reinigungsmit-
natharte) mit dem Ospa-Wasserprifsatz prifen tel ins Beckenwasser gelangen, daher unbedingt die

Rinnenentleerung zum Kanal 6ffnen!

Pflege von Edelstahlteilen

® Dervon uns eingesetzte Edelstahl bietet ein Hochst-
® MK-Behalter kontrollieren und ggf. Ospa-Marmor- maf} an Korrosionssicherheit. Trotzdem muss auch

kies nachfillen dieser Edelstahl regelmaBig gepflegt und gereinigt
werden um Korrosionen zu vermeiden. Reinigen Sie
Edelstahlteile daher regelmaflig, am besten monat-

Richtwerte: 1°dH-10°dKH

Ospa-BlueClear®-Desinfektionsanlage

g

Monatliche Pflege ® Wasserspeicher kontrollieren und ggf. reinigen Edelstahlpflegeanleitung

Wasserspeicher (Nur bei Becken mit Uberlaufrinne) _ o _ " e
lich, mit einem geeigneten Reiniger laut unserer

pH-Heben-Impfstelle

® pH-Heben-Impfstelle herausnehmen und reinigen
(siehe Aufkleber und Bedienungsanleitung)
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Jahrliche Wartung

vivell-Kundendienst

Ganz klar: Sie konnen sich auf unser flachendecken-
des Servicenetz verlassen. Sie profitieren von einem
ausgezeichnet organisierten Kundendienst. In jedem
Verkaufsgebiet betreuen Sie hervorragend und sténdig
geschulte vivell-Kundendiensttechniker, die jeweils
uberein eigenes Ersatzteillager verfigen. Das bedeutet
fur Sie: Ein engagierter und qualifizierter Service ohne
grosse Wartezeiten.

Mit dem Hauptsitz in Kappel und den Niederlassungen
in der Ostschweiz, Westschweiz und im Tessin profi-
tieren Sie von einem flachendeckenden Verkaufs- und
Servicenetz. |hr Gebietsberater kann Sie bestens iber
die verschiedensten Moglichkeiten der Wasseraufbereitung
und -Hygiene informieren.

SERVICE-LINE: 062 209 68 69

. Kappel

. La Conversion sur Lutry

. Wetzikon
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lhre Experten zum Thema Wohlfuhlwasser:

Hauptsitz Niederlassung
Kappel SO: Ostschweiz:
vivell+co AG vivell+co AG

Schwimmbadtechnik
Buchgrindelstrasse 11a
8621 Wetzikon

Tel.: 044 970 34 34

Schwimmbadtechnik
Lischmatt 17
4616 Kappel

Tel.: 062 209 68 68

vivellco

Schwimmbadtechnik

www.vivell.ch ¢ info@vivell.ch

Niederlassung
Romandie:

vivell+co SA

Technique pour piscines
Route de la Conversion 271
1093 La Conversion sur Lutry

Tel.: 021 791 30 30

Niederlassung
Ticino:

vivell+co SA
Tecnica per piscine
Via Cantonale 1
6594 Contone

Tel.: 091 840 14 00

ospa

Konzeption & Gestaltung | TN34.DE  Anderungen in Technik und Design vorbehalten

0089P00-0217-



