
LE BIEN-ÊTRE
D’UNE EAU DE 
GRANDE CLASSE

Parfaitement hygiénique pour  
l’exigence d’une eau de grande qualité

Naturelle et riche en oxygène

Une eau de piscine douce  
pour la peau et les yeux

S c h w i m m b a d t e c h n i k

OSPA-BLUECLEAR®

DESINFECTION 8/15 DL

Réalise vos piscines de rêve depuis 1959.
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Hygiénique: nous utilisons uniquement des agents 
actifs approuvés pour le traitement de l’eau potable

Contrôlées: les installations Ospa-BlueClear® sont 
contrôlées par l’Institut d’hygiène de Gelsenkirchen

Ménagent les ressources: jusqu’à 75 % de substances 
chimiques en moins pour une eau la plus naturelle possible

Confortables: nos installations Ospa-BlueClear® 
sont entièrement automatiques et fiables

LA PURETÉ SANS
COMPROMIS

UNE EAU DE PISCINE DOUCE POUR 
LA PEAU ET LES YEUX

Station de mesure Ospa-Compact CPR III 
(gauche) Une technique de mesure qui en 
vaut la peine. Avec la station de mesure 
Ospa-Compact CPR III, vous équipez votre 
piscine privée de façon adéquate. La régula-
tion de toutes les valeurs de l’eau est 
désormais automatisée.

Avantages
Surveillance et réglage des valeurs du chlore,  
du pH, du potentiel redox et de la température. 
Egalement adaptée pour la modernisation de 
vos installations existantes. Prête à être 
montée.

Caractéristiques
Ecran tactile couleur, incl. station de mesure 
et d’acquisition de valeurs mesurées. 
Générateur d’impulsions pour commander 
les pompes doseuses.

Votre bien-être nous tient à cœur C’est 
pourquoi, nous utilisons uniquement les 
mêmes agents actifs approuvés par les 
régulations concernant l’eau potable. Nos 
installations Ospa-BlueClear® répondent 
ainsi aux exigences les plus élevées en 
matière de qualité d’eau. Selon les besoins, 
le sel est utilisé comme agent actif écono-
mique pour la désinfection. Nos installa-
tions garantissent ainsi une eau riche en 
oxygène qui lui confère sa fraîcheur bien 
connue.

Préserver votre santé. 
L’emploi de produits dangereux dans le cadre 
d’une piscine privée devrait être tout particu-
lièrement évité. Raison pour laquelle, nos 
installations Ospa-BlueClear® se démarquent 
des procédés classiques de désinfection ou 
par électrolyse.



Automatiques pour un confort maximal. 
Nos installations Ospa-BlueClear® fonc-
tionnent entièrement automatiquement grâce 
aux techniques de mesure et de réglage les 
plus modernes. Ospa-BlueControl® et 
Ospa-CompactControl® règlent les besoins  
en agents actifs désinfectant et indiquent les 
valeurs de chlore libre, de pH et de potentiel 
redox. Le surdosage ou sous-dosage d’agents 
actifs est évité ainsi que des coûts inutiles.

Contrôlées par l’Institut d’Hygiène

Nos installations Ospa-BlueClear®  

sont contrôlées par l’Institut d’Hygiène  

de Gelsenkirchen.

Cet examen confirme qu’avec nos installa-
tions Ospa-BlueClear®, on atteint un niveau 
élevé de potentiel redox qui garanti une 
désinfection sûre. Le potentiel redox donne 
des informations sur le rapport entre les 
substances réduites (impuretés) et les 
substances oxydantes (ex. composé 
chlore-oxygène). Une valeur d’une vitesse et 
d’intensité de désinfection de 780 mV est un 
indice d’une eau de grande qualité pouvant 
être obtenue par nos installations Ospa-
BlueClear®.

Naturellement économique. Les coûts 
d’exploitation de nos installations Ospa-Blue-
Clear® sont extrêmement réduits. La consom-
mation de sel dans une piscine privée s’élève à 
environ 10 kg par mois. La puissance moyenne 
consommée atteinte varie entre 30 W et 100 W 
au maximum. Si une installation est exploitée 
12 heures quotidiennement, sa consommation 
en électricité sera d’environ 360 W. 

L’appareil de conduite Ospa-8/15 DL – la régulation digitale de la 

puissance avec affichage graphique sur l’état et les prestations fournies.

AVANTAGES

COMPARAISON DES SYSTÈMES*

•	Hygiénique. Seuls les agents actifs 

approuvés pour l’eau potable sont 

utilisés. 

•	Source fraîche. Car les installa-

tions Ospa-BlueClear® diffusent la 

fraîcheur dans l’eau du bassin. 

•	Naturelle. Il n’y a aucunes 

substances solides, de liquide 

chlorique ou de produits résultants 

de l’électrolyse dans l’eau. Ce qui 

signifie jusqu’à 75 % en moins de 

produits chimiques pour une eau la 

plus naturelle possible. 

•	Exempte de germes et d’algues.  

Germes et algues sont non 

seulement détruits mais aussi 

brûlés sur les voies humides par 

l’effet d’oxydation (valeur du 

potentiel redox env. 780 mV). Cela 

évite aussi les glissements sur les 

bords du bassin. 

Confortable: les installations 

Ospa-BlueClear® sont automa-

tisées et fiables. 

•	Sûre. Pas de manutention et de 

stockage d’agents chimiques 

polluants. 

•	Economique. Le chlore actif des 

installations Ospa-BlueClear®  

ne coûte qu’une fraction de 

préparation solide ou liquide de 

chlore. 

•	Ménage l’environnement. 

Produits naturels, biodégradables, 

utilisent peu d’énergie. 

•	besoins plus réduits en agent  

de correction pH

*	� Désinfection à l’aide de tablettes de chlore, de dosage liquide  

ou uniquement de l’installation Ospa-BlueClear®
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Temps de travail

Coûts  
d’exploitation



LA VOIE ROYALE POUR
LE PLAISIR D’UNE
BAIGNADE DANS UNE
EAU FRAÎCHE
TECHNOLOGIE DES SYSTÈMES
PARFAITEMENT ADAPTÉE POUR
UNE EAU DE PISCINE PURE.

Hygiénique et riche en oxygène. Ce qui 
importe particulièrement pour l’eau du 
bassin: l’effet de désinfection doit être 
constant, fiable, se produire dans le bassin 
même et vérifié par des mesures de 
contrôle. Les installations Ospa-BlueClear® 
remplissent ces exigences de manière 
idéale. 

Naturelle. Le processus d’électrolyse Ospa 
ne produit pas de chlorate ou de bromate. 
Comparé à d’autres méthodes de désinfec-
tion, il a seulement besoin d’environ d’un 
quart de la quantité de produit nécessaire 
pour la désinfection et la régulation de la 
valeur pH. Ce qui signifie jusqu’à 75 % de 
produits chimiques en moins et une qualité 
de l’eau plus naturelle.

Comment fonctionnent les installations 
Ospa-BlueClear®? Ce sont des équipements 
d’électrolyse sans produits chimiques qui, 
selon les besoins, utilisent le sel comme 
moyen de désinfection. A l’intérieur de 
l’appareil se trouve un compartiment dans 
lequel, l’eau sera électrolysée au moyen du 
sel. Grâce à cette conception spéciale 
résulte un composé chlore-oxygène de 
qualité. Cet agent pur de désinfection, 
approuvé pour l’eau potable, se dissoudra 
dans l’eau du bassin qui sera ensuite filtrée 
à travers l’injecteur Ospa. Constamment 
adapté au besoin du moment. Le remplis-
sage du sel est simple et sûr, si bien qu’il 
n’y a aucun risque de corrosion du bassin. 

L’alimentation électrique de l’installation 
avec du courant faible se fait à l’aide de 
l’appareil de commande Ospa. Différents 
niveaux de puissance électrique sont 
proposés en fonction de la taille du bassin  
de votre piscine privée.

S c h w i m m b a d t e c h n i k

Présent partout en Suisse
Profitez d’un réseau de service 
étendu.

La Conversion
sur Lutry

Kappel
Wetzikon

Contone


