
DER KÖNIGSWEG ZU
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BADESPASS

PERFEKT ABGESTIMMTE
SYSTEMTECHNIK FÜR REINES 
SCHWIMMBADWASSER

Hygienisch und sauerstoffreich. Worauf es 
bei der Badewasserhygiene besonders 
ankommt: Die Desinfektionswirkung muss 
konstant und zuverlässig im Schwimmbe-
cken selbst (Depot) erfolgen und durch 
Messen sicher nachgewiesen werden 
können. Ospa-BlueClear®-Anlagen erfüllen 
diese Anforderungen auf ideale Weise. 

Natürlich. Beim Ospa-Elektrolyseverfahren 
entsteht kein Chlorat oder Bromat. Verglichen 
mit anderen Desinfektionsmethoden kommt 
es mit ca. einem Viertel der Menge an 
Desinfektions- und pH-Wert regulierenden 
Mitteln aus. Das bedeutet bis zu 75 % weniger 
Chemie und möglichst natürliches Schwimm-
badwasser.

Wie funktionieren Ospa-BlueClear®-
Anlagen? Es handelt sich um Salz-Elektro-
lyseanlagen zur bedarfsabhängigen Gewin-
nung von Desinfektionsmitteln ohne Ballast-
stoffe. Im Inneren der Geräte befi ndet sich 
eine Kammer, in der Salz und Wasser 
elektrolysiert werden. Durch die besondere 
Konstruktion der Anlagen entsteht eine 
hochwertige Chlor-Sauerstoff-Verbindung. 
Dieses reine, auch für Trinkwasser zugelas-
sene Desinfektionsmittel wird innerhalb der 
Anlage mit Beckenwasser gelöst und über 
den Ospa-Injektor dem gefi lterten Wasser 
beigegeben. Immer nur so viel, wie im 
Augenblick benötigt wird. Das Nachfüllen von 
Salz ist einfach und sicher, sodass kein 
korrosives Salz ins Schwimmbecken 
gelangt.

Die elektrische Versorgung der Anlage mit 
Schwachstrom erfolgt durch das Ospa-Steu-
ergerät. Ospa-BlueClear®-Anlagen für private 
Schwimmbäder gibt es je nach Beckengrösse 
in verschiedenen Leistungsstufen.
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WOHLFÜHL-
WASSER DER
EXTRAKLASSE

Hygienisch rein für höchste
Ansprüche an die Wasserqualität

Natürlich und sauerstoffreich

Haut- und augenfreundlich
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OSPA-BLUECLEAR®

DESINFEKTION 8/15 DL

Realisiert Schwimmbadträume seit 1959.
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Hygienisch: Es werden nur Wirkstoffe verwendet,
die für die Trinkwasseraufbereitung zulässig sind

Geprüft: Ospa-BlueClear®-Anlagen sind geprüft
vom Hygiene-Institut Gelsenkirchen

Ressourcenschonend: bis zu 75 % weniger Chemie
für möglichst natürliches Schwimmbadwasser

Komfortabel: Ospa-BlueClear®-Anlagen
arbeiten vollautomatisch und zuverlässig

REINHEIT OHNE
KOMPROMISSE

HAUT- UND AUGENFREUNDLICHES 
SCHWIMMBADWASSER

Ospa-Compact-Messstation CPR III (links) 
Eine preiswerte Mess- und Regeltechnik, die 
sich lohnt: Mit Ospa-Compact-Messstation 
CPR III statten Sie Ihre private Badeoase 
angemessen aus.
 
Vorteile
Überwachung und Regelung des Chlor-, 
pH-Werts, des Redoxpotentials und der 
Badewassertemperatur
Auch für die Modernisierung bestehender 
Anlagen geeignet
Anschlussfertig vormontiert

Merkmale
Farbiges Touchscreen-Display, inkl. 
Messstation und Messwerterfasser
Impulsgeber zur Steuerung der Dosier-
pumpen

Ihr Wohlbefi nden liegt uns am Herzen, 
deshalb kommen bei Ospa nur Wirkstoffe 
zum Einsatz, die auch gemäss Trinkwasser-
verordnung zugelassen sind. Damit erfüllen 
die Ospa-BlueClear®-Anlagen spielend auch 
die höchsten Ansprüche an die Wasserquali-
tät. Das Desinfektionsmittel wird bedarfsab-
hängig aus preiswertem Salz gewonnen. 
Zusätzlich entsteht dabei eine hochwertige 
Sauerstoffverbindung, die dem Ospa-
Schwimmbadwasser seine bekannte Frische 
verleiht.

Der Gesundheit zu Liebe. Vor allem im 
privaten Schwimmbad sollte der Umgang mit 
gefährlichen Betriebsmitteln vermieden 
werden. Ospa-BlueClear®-Anlagen unter-
scheiden sich daher ganz wesentlich von 
herkömmlichen Desinfektionsverfahren oder 
Elektrolysegeräten. Ospa-BlueClear®-Anlagen 
benötigen als Betriebsmittel lediglich Salz. 
Das erspart den Umgang mit und die Lage-
rung von schadstoffhaltigen Desinfek-
tions-Chemikalien.
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Automatisch für maximalen Komfort. 
Ospa-BlueClear®-Anlagen arbeiten dank 
modernster Mess- und Regeltechnik vollauto-
matisch. Ospa-BlueControl® und Ospa-
CompactControl® regeln den bedarfsabhängi-
gen Desinfektionsgehalt und zeigen den 
freien Chlor-, pH- und Redox-Wert an. 
So werden Über- oder Unterdosierungen 
vermieden und Betriebsmittel sowie Kosten 
eingespart. 

Vom Hygiene-Institut geprüft.

Die Ospa- BlueClear®-Anlagen wurden vom 

Hygiene-Institut Gelsenkirchen auf ihre 

Wirksamkeit geprüft.

Diese Prüfung bestätigt, dass mit Ospa- 
BlueClear®-Anlagen ein besonders hohes 
Redox-Potenzial und damit eine sichere 
Desinfektion erreicht wird. Das Redox-Poten-
zial gibt Auskunft über das Verhältnis reduzie-
render Substanzen (Verunreinigungen) zu 
oxidierenden Substanzen (z.B. Chlor-Sauer-
stoff-Verbindungen). Ein Wert mit grosser 
Desinfektionsgeschwindigkeit und Desinfekti-
onskraft von z. B. 780 mV ist Indiz für eine 
hohe Wasserqualität und mit Ospa-BlueCle-
ar®-Anlagen leicht zu erreichen.

Natürlich wirtschaftlich. Die Betriebskosten 
der Ospa-BlueClear®-Anlagen sind äusserst 
gering. Der Salzverbrauch liegt bei einem 
privaten Schwimmbad bei nur etwa 10 kg pro 
Monat. Die durchschnittliche Leistungsauf-
nahme beträgt 30 W, maximal 100 W. Ist die 
Anlage täglich 12 Stunden in Betrieb, ergibt 
sich ein Stromverbrauch von ca. 360 W. 

Das Ospa-Steuergerät 8/15 DL – die digitale Leistungsregulierung 

mit grafi schem Display zur Betriebs- und Leistungsanzeige.

VORTEILE

SYSTEMVERGLEICH*

• Hygienisch. Es werden nur Wirk-

stoffe verwendet, die für die Trink-

wasseraufbereitung zulässig sind.

• Quellfrisch. Denn Ospa-Blue

Clear®-Anlagen bringen Frische 

ins Badewasser.

• Natürlich. Es gelangen keine be-

lastenden Trägersubstanzen fester 

oder fl üssiger Chlorpräparate oder 

Elektrolyse-Nebenprodukte ins 

Wasser. Das bedeutet bis zu 75 % 

weniger Chemie für möglichst 

natürliches Schwimmbadwasser.

• Keim- und Algenfrei. Keime und 

Algen werden nicht nur abgetötet, 

sondern durch die gute Oxidati-

onswirkung (Redox-Wert ca. 780 

mV) auf nassem Wege verbrannt. 

Das verhindert glitschige Beläge

im Becken.

• Komfortabel. Ospa-BlueClear®-

Anlagen arbeiten vollautomatisch

und zuverlässig.

• Sicher. Keine Handhabung und 

Lagerung von schadstoffhaltigen 

Desinfektions-Chemikalien.

• Wirtschaftlich. Aktiv-Chlor aus 

Ospa BlueClear®-Anlagen kostet 

nur einen Bruchteil von Fest-

oder Flüssigchlorpräparaten.

• Umweltschonend. Natürliche 

Betriebsmittel, biologisch 

abbaubar, geringer Stromver-

brauch.

• Reduzierter Bedarf an

pH-Korrekturmittel.

* Desinfektion mittes Chlortabletten, Flüssigdosierung

 oder exklusive Ospa-BlueClear®-Anlage

Filtersystem /
Desinfektion

Chlortabletten
Flüssig-
dosierung

BlueClear®-Anlage

Wasserqualität

Arbeitsaufwand

Betriebskosten


